TOSHIBA

Kompaktni feSeni i rozméry

Vyzdvihnout

Uspora mista a kompaktni provedeni

Optimalni smér vydechu diky velké fizené lamele

K dispozici mimofadné ticha verze s externi sadou PMV
(velikosti 003 az 024)

Nasténny pfristroj série 1

SMMSu

Kompaktni nasténna jednotka uréena pro kombinaci s venkovnimi jednotkami VRF konstrukéni fady Mini-SMMS-e, SMMS-e,
SMMS-u a SHRM-e (velikost 003 vyhradné pro SMMS-u). Diky nenapadnému designu jsou tyto nasténné jednotky vhodné do

kancelafi, obchodd, hoteld, technickych mistnosti, restauraci apod. K dispozici ve 11 vykonovych variantach od 0,7 do 11,2 kW.

Vykon
Moderni, kompaktni design
Barevné indikatory LED smoznosti ztmaveni
Samocistici funkce po ukonceni provozu vysusi vyménik
vétraci jednotky
Nizka hlu¢nost provozu, 5stupnid vykonu ventilatoru
Automaticky diagnosticky systém

Flexibilita
Velka fizena lamela uvydechu
Optimalni smér vydechu ive velkych mistnostech
Snadno vyjimatelny aomyvatelny zakladni prachovy filtr

Cisty vzduch vmistnosti
Zakladni prachové filtry smoznosti myti, které pokryvaji cely
vymeénik vétraci jednotky
Potah ,dustless coil“ ulamel vyméniku vétraci jednotky
Samodistici funkce po ukon&eni provozu vysusi vymeénik
vétraci jednotky

Volitelné filtra¢ni pasky saktivnim uhlikem akatechinem (pol.

818F0023)
Volitelné IAQ filtra¢ni pasky (pol. 818F0036)
Volitelné Ultra-Pure 2.5 filtracni pasky (pol. 818F0050)

Pohodlné ovladani:
Infra dalkovy ovladac soucasti dodavky
Casova¢ zapnuti/vypnuti za pozadovany &as (On/Off Timer)
Automaticky rezim
HiPOWER funkce
Tichy provoz
Pfredvolena nastaveni
COMFORT SLEEP (KLlidny spanek)
Volitelné fizeni prostiednictvim WiFi zchytrého telefonu,
tabletu nebo pocitace

Technické podrobnosti
Moznost kombinovani veskerych kabelovych ovladact
Integrované rozhrani TCC-Link
Moznost nastaveni automatického restartu po vypadku
napajeni
Moznost pfipojeni vedeni chladiva ze 3stran



